Maschinenaufstellung

Anzahl Bezeichnung | Typ Abmessung
Frasmaschinen
1 Bearbeitungszentrum senkrecht VMC 2033 X 850/Y 600/Z 600 mm
3 " " DMC 63 V X630/Y510/2Z510 mm
1 " " CNC 600-1 X1020/Y 510/Z 510 mm
1 " " Vector 600 X 600/Y 500/Z500mm
2 Bearbeitungszentrum waagerecht Haas 400 X 600/Y500/Z480 mm
1 senkrechtes Bearbeitungszentrum Microcut X 840/Y 510/Z 640 mm
1 5-Achs Bearbeitungszentrum Spinner UT5 400x400 mm
Drehmaschinen
2 DST 2-1 Stangendrehmaschine CNC 700 K Stangendurchlass @80 mm
1 CNC Drehmaschine Hitachi HT20R @ 200 x 630 mm
2 DFS 1-1 Drehmaschine CNC 700 K @ 250 x 1000 mm
2 konventionelle Drehmaschinen @ 250 x 1500 mm
1 konventionelle Drehmaschine @ 600 x 1000 mm
1 konventionelle Frasmaschine FUW @ 315 x 500 mm
4 CNC-Drehmaschinen Microcut @ 210 x 600 mm
1 CNC Drehmaschine Microcut @ 315 x 740 mm
1 CNC Drehmaschine Viper VT28 @ 300 x 1000 mm
1 CNC Drehmaschine Viper VT23 $250x800 mm
Sagen
2 vollautomatische Sagen Stangendurchlass max. @250 mm
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